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Datengrundlage:

Hessische Verwaltung fir Bodenmanagement und Geoinformation
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B.

Teil 1

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Planungsrechtliche Festsetzungen gemiR § 9 Abs. 1 BauGB

1.
1.1

1.2

2.2

23

24
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3.2

3.3

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1, §§ 1-15 BauNVO)

Im Reinen Wohngebiet sind gemal § 3 Abs. 2 BauNVO zuléssig:

1. Wohngebaude

2. Anlagen zur Kinderbetreuung, die den Bedirfnissen der Bewohner des Gebiets dienen.
Ausnahmsweise zulassige Nutzungen nach § 3 Abs. 3 BauNVO werden gemaf § 1 Abs. 6 BauNVO
nicht Bestandteil dieses Bebauungsplans.

MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1, §§ 16-21a BauNVO)

Die zulassige Grundflachenzahl fur bauliche Hauptanlagen betrégt 0,4. Sie darf durch die Grund-
flachen der in § 19 Abs. 4 S. 1 BauNVO genannten Anlagen bis zu 50 vom Hundert Uiberschritten
werden.

Die zulassige Geschossflachenzahl betrégt 0,4. Sie wird gemaR § 20 Abs. 3 S. 1 BauNVO nach den
AuzenmaRen des Gebaudes in allen Vollgeschossen ermittelt.

Zulassig ist ein Vollgeschoss. Als Vollgeschosse gelten Geschosse, die nhach Hessischer Bauord-
nung (HBO) Vollgeschosse darstellen.

Die max. Hohe der baulichen Anlagen wird auf 7,5 m Uber der angrenzenden Stralenverkehrsflache
(gemessen von Fahrbahnmitte senkrecht zur Gebaudemitte) festgesetzt.

Bauweise, liberbaubare Grundstiicksflache (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

Die Uberbaubare Grundstlicksflache wird durch die Festsetzung von Baugrenzen bestimmt.

Ein Vortreten vor die Baugrenze einzelner untergeordneter Gebéudeteile ist ausnahmsweise bis
1,5 m zulassig.

Stellplatze und Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO sind auch aufierhalb der festgesetzten
Uberbaubaren Grundstiicksflache zulassig.

GroBe der Baugrundstiicke (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)
Die Groe der Baugrundstiicke wird auf mindestens 400 m? und héchstens 750 m? festgesetzt.

Zahl der Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)
Zulassig sind max. 2 Wohnungen pro Wohngebaude.

6.1

6.2

71

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

Regelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 b BauGB)

Innerhalb des Geltungsbereichs ist anfallendes Niederschlagswasser von Dachflachen, 6ffentlichen
StraRen und Wegen und sonstigen voliversiegelten Flachen auf den privaten Grundstiicken in den
Regenwasserkanal einzuleiten.

Die Errichtung von unterirdischen baulichen Anlagen (z.B. Kellergeschosse) ist nicht zul&ssig.

MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Gehwege, Stellplatze und Zufahrten auf den privaten Grundstlicken sind in wasserdurchlassiger
Bauweise zu befestigen (z.B. wassergebundene Wegedecken, weitfugige Pflasterungen, Rasen-
pflaster, Schotterrasen oder Porenpflaster).

Rodungen bzw. Baufeldfreimachungen sind nur im Zeitraum zwischen dem 1. Méarz und 30. Sep-
tember zulassig.

Die Anlage von vegetationsfreien oder begriinten Zierkies-, Schotter- und Steinmulchflachen ist nicht
zuléssig. Ebenso ist die Verwendung von Kunststoffbel&gen (z.B. Kunstrasen) nicht zuléssig.
Hiervon ausgenommen sind Abdichtungen von natlrlich gestalteten Gartenteichen.

Die genannten Fléchen fallen nicht unter den planungsrechtlichen Begriff der Griinflache.

Die als Ortsrandrandeingriinung festgesetzte 6ffentliche Grinflache ist naturnah zu gestalten (z.B.
Entwicklung von Staudenfluren), die Grabenverrohrung zu entfernen und eine bepflanzte wegbeglei-
tende Mulde herzustellen.

Pro Grundstiick sind maximal 65% der stralenseitig nicht Gberbaubaren Grundstiicksflache fiir Pkw-
/ Fahrradstellplatze einschlieRlich der Garagenzufahrt und der Gebaudezuwegung zuléssig.

Die verbleibenden Restflachen sind als Griinflachen anzulegen.

Es sind mindestens 40 Prozent der Grundstucksflache als Garten oder Grinflache anzulegen und
zu unterhalten. Eine Dachbegriinung kann fiir die Berechnung nicht verwandt und hier nicht einge-
rechnet werden.

Anpflanzen von Badumen und Strauchern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Die festgesetzte Flache zum Anpflanzen von Badumen und Strauchern ist flachendeckend zu be-
pflanzen und dauerhaft zu unterhalten (siehe Artenliste C.).

Bei den festgesetzten Anpflanzungen von Strauchern auf den privaten Grundstiicken ist diese als
geschlossene und freiwachsende Heckenpflanzung anzulegen (siehe Artenliste C.).

Je Baugrundstiick ist mindestens ein klein- oder mittelkroniger Laubbaum oder Obstbaum im riick-
wartigen Gartenbereich zu pflanzen, zu pflegen und zu erhalten.

Zusatzlich ist pro Grundstiick im stralenzugewandten Vorgartenbereich mindestens ein kleinkro-
niger Baum oder Obstbaum als Hochstamm zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.
Bei einem Ausfall von Gehdlzen sind diese entsprechend gleichwertig zu ersetzen.

A. ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN

WR

Reine Wohngebiete (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 3 BauNVO)

04 Grundflachenzahl (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 19 BauNVO)

I Zahl der Vollgeschosse, max. (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 20 BauNVO)

Geschossflachenzahl (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 20 BauNVO)

offene Bauweise, nur Einzelhduser zuléssig (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 BauNVO)

FD Flach geneigte Dacher (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB)

e Baugrenze (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 BauNVO)

<! Flachen, die von der Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Verkehrsberuhigter Bereich

FuBweg

Dungweg

Offentliche Griinflache (§ 9 Abs.1 Nr. 15 BauGB): Ortsrandeingriinung

§ Flachen fur die Regelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs.1 Nr. 16b BauGB)

:"L ot t Flachen flir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
roreme  UNd Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

00000

S S| Flachen zum Anpflanzen von Baumen und Stréuchern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
00000

e

Anpflanzen Baume / Straucher (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Erhaltung Baume / Straucher (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

M

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB)

==i

Nachrichtliche Darstellungen

I

Grenze Landschaftsschutzgebiet "Landkreis Offenbach”

Kanalbestand

Plangrundiage

83
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Hausnummer

Flurgrenze

Flurstiicksnummer 24 Gebaude

Flurstiicksgrenze

Ry PP ppa—

Offentliche/private Verkehrsfléchen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
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1.3

2.1

2.2

2.3
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1.

Teil 2
Baugestalterische Festsetzungen gemaR § 91 HBO

AuRere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 91 Abs. 1 Nr. 1HBO)

Zulassig sind nur flach geneigte Décher (0 bis 15°) auf Gebauden und Nebenanlagen.
Gebaudefassaden sind in hellen, gedeckten Farbtonen anzulegen. Fir die Fassadengestaltung sind
natiirliche Materialien wie Putz, Kalksandstein oder Holz zu verwenden.

Es ist zuldssig, stralenseitig angeordnete Fahrradstellplatze einzuhausen und mit einem Wetter-
schutz zu versehen.

Gestaltung der Standflachen fiir Abfallbehéltnisse sowie Art, Gestaltung und Héhe von Ein-
friedungen (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO)

Standplétze fur Mulibehéalter sind in das Gebéaude zu integrieren oder vom 6&ffentlichen Wegenetz
durch Einfassungen abzuschirmen.

Einfriedungen im riickwértigen Gartenbereich sind bis zu einer max. Héhe von 1,8 m in Form der
planerisch festgesetzten Hecken-/Gehdlzpflanzung zuléssig. Eine erganzende Einz&unung in Form
eines Staketen-, Maschendraht- oder Stabgitterzaunes ist zuléssig, muss aber in die Hecken-/
Gehdlzpflanzung integriert werden.

An der stralenzugewandten Seite des Grundstlicks sind Hecken nach Empfehlungen der Artenliste
(C.3) bis zu einer H6he von max. 1,2 m zuléssig. Eine erganzende Einzaunung in Form eines
Staketen- oder Stabgitterzaines bis maximal 1,2 m ist méglich.

Begriinung von baulichen Anlagen, Gestaltung von Grundstiicksfreiflaichen (§ 91 Abs. 1 Nr. 5
HBO)

Die nicht Uiberbauten Flachen der bebauten Grundstiicke sind wasserdurchléssig zu belassen oder
herzustellen und zu begriinen oder zu bepflanzen, soweit sie nicht fir eine andere zuléssige Ver-
wendung bendtigt werden.

ARTENAUSWAHLLISTE

Fir Gehoélzpflanzungen sollen vorwiegend laubabwerfende, heimische bzw. standortgerechte und klima-
angepasste Arten der folgenden Auswahlliste verwendet werden.

Bédume fiir den Vorgartenbereich, z2.B.

Acer campestre (Feldahorn)

Acer platanoides “Globosum” (Kugelahorn)
Aesculus hippocastanum “Globosum” (Kugelkastanie)
Carpinus betulus “Fastigiata” (Saulenhainbuche)
Catalpa bignonioides “Nana’ (Kugeltrompetenbaum)
Crataegus laevigata “Paul’s Scarlet” (Rotdorn)
Fraxinus excelsior “Nana” (Kugelesche)

Fraxinus ornus (Blumenesche)

Magnolia grandiflora (Immergriine Magnolie)

Prunus fruticosa “Globosa” (Kugelsteppenkirsche)
Prunus padus (Traubenkirsche)

Quercus palustris “Green Dwarf* (Kugelsumpfeiche)
Quercus robur “Fastigiata Koster” (Sduleneiche)
Robinia pseudoacacia “Umbraculifera” (Kugelakazie)
Sorbus aria (Mehlbeere)

Sorbus aucuparia (Eberesche)

Sorbus torminalis (Elsbeere)

Sonstige Baume fiir den Gartenbereich, z.B,
Acer platanoides “Olmstedt” (Spitzahorn “Olmstedt”)
Acer rubrum (Rotahorn)

Aesculus x carnea (Rotblithende Kastanie)

Alnus cordata (Italienische Erle)

Alnus glutinosa (Schwarzerle)

Alnus incana (Grauerle)

Catalpa bignonioides (Trompetenbaum)

Corylus colurna (Baumhasel)

Fraxinus excelsior (Esche)

3.2

3.3

3.4

6.1
6.2

Fraxinus angustifolia “Raywood” (Esche “Raywood”)

Gingko biloba (Gingko)

Gleditsia triacanthos (Lederhiilsenbaum)

Liquidambar styraciflua (Amberbaum)

Quercus rubra (Amerikanische Roteiche)

Tilia cordata (Winterlinde)

Tilia platiphyllos (Sommertinde)

Tilia tomentosa (Silberlinde)

Alternativ kénnen Obstbaume als Hochstamm (Stammansatz = 1,80 m) sowohl fiir den Vorgarten-
und Gartenbereich verwendet werden. Alle Bdume als Hochstamm & 14-186.

Striducher, z.B.

Amelanchier ovalis (Felsenbirne)

Aronia melanocarpa (Apfelbeere)
Beberis vulgaris (Berberitze)

Buxus sempervirens (Buchsbaum)
Cornus mas (Kornelkirsche)

Cornus sanguinea (Hartriegel)

Corylus avellane (Haselnuss)

Crataegus monogyna (Weilldorn)
Cytisus scoparius (Besenginster)
Euonymus europeae (Pfaffenhiitchen)
Genistra tinctorial (Farberginster)
Hippophae rhamnoides (Sanddorn)
Ligustrum vulgare (Liguster)

Lonicera xylosteum (Heckenkirsche)
Mespilus germanica (Mispel)

Rhamnus cathartica (Kreuzdorn)
Rhamnus frangula (Faulbaum)

Ribes alpinum (Alpenjohannisbeere)
Rosa canina (Hundsrose)

Rosa pimpinellifolia (Bibernellrose)
Rosa rubiginosa (Weinrose)

Salix cinereal (Aschweide)

Salix purpurea (Purpurweide)
Sambucus nigra (Holunder)

Sambucus racemose (Traubenholunder)
Syringa microphylla “Superba” (Flieder)
Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)
Viburnum opulus (Gewdhnlicher Schneeball)
Auch alle Arten von Beerenstrauchern, wie z.B. Johannisbeeren, Stachelbeeren, Brombeeren und
Himbeeren. Méglich ware auch Spalierobst. Alle Straucher in einer GréRe min. 60-80 cm.

Geeignete Pflanzenarten fiir Dachbegriinungen, z.B.
Carex caryophyllea (Friihlingssegge)

Carex humilis (Niedrige Segge)

Festuca rupicaprina (Gemsenschwingel)
Hieracium pilosella (Kleines Habichtskraut)
Melica ciliata (Wimpernperigras)

Petrorhagia saxifraga (Felsennelke)

Potentilla neumanniana (Friihlingsfingerkraut)
Prunella grandiflora (GroRbliitige Braunelle)
Sedum acre (Scharfer Mauerpfeffer)

Sedum sexangulare (Milder Mauerpfeffer)
Sedum telephium (Purpurrote Fetthenne)
Sempervivum tectorum (Echte Hauswurz)

Rank- und Kletterpflanzen, z.B.
Clematis i.A. (Waldrebe)

Hedera helix (Efeu)

Hydrangea petiolaris (Kletterhortensie)
Lonicera i.A. (Geif3blatt)
Parthenocissus i.A. (Wilder Wein)
Rosa i.A. (Kletterrose)

Vitis vinifera (Wein)

NACHRICHTLICHE UBERNAHME

Das Plangebiet liegt innerhalb der Wasserschutzzone |lI1B der Wassergewinnungsanlagen ,\Wasser-
werke Hintermark, Patershausen, Martinsee, Jugesheim und Dietzenbach” des Zweckverbandes
Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach (vgl. Verordnung zum Schutz der o.g. Trinkwasser-
gewinnungsanlagen, StAnz, 32/1985 S. 1548).

Die Verbote der Schutzgebietsverordnung sind zu beachten.

ALLGEMEINE HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

Nachbarrecht
Bei der Durchfithrung von PflanzmaRhahmen ist bzgl. der Grenzabstande das Hessische Nachbar-
rechtsgesetz zu beachten.

Bodendenkmalschutz

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmaler wie Mauern, Stein-
setzungen, Bodenverfarbungen und Fundgegenstande, z.B. Scherben, Steingerate, Skelettreste
entdeckt werden kdnnen. Diese sind unverziglich dem Landesamt fur Denkmalpflege Hessen,
Archédologische Denkmalpflege oder der Unteren Denkmalschutz-behérde zu melden. Funde und
Fundstellen sind in unverdndertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise zu schiitzen.

Bodenverunreinigungen / Bodenschutz

Es liegen keine Informationen Uber Altflachen (Altstandorte, Altablagerungen), Altlasten, schadliche
Bodenveranderungen und / oder Grundwasserschaden vor. Bei allen BaumaRnahmen, die einen
Eingriff in den Boden erfordern, ist dennoch auf organoleptische Auffalligkeiten zu achten. Ergeben
sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht einer schadlichen Bodenveridnderung be-
griinden, sind diese umgehend der zustdndigen Behorde, dem Regierungsprasidium Darmstadt,
Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, Dezernat 1V/Da 41.5, Bodenschutz, mitzuteilen.
Daruiber hinaus ist ein Fachgutachter in Altlastenfragen hinzuzuziehen. Schadliche Bodenveran-
derungen im Sinne des § 2 Abs.3 Bundes-Bodenschutzgesetz sind Beeintrachtigungen der Boden-
funktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belastigungen fir den
einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizufiihren.

Bei Baumalnahmen, die mit Eingriffen in den Boden verbunden sind, sind die abfalltechnischen
Untersuchungs- und Entsorgungsanforderungen geméf Bundesbodenschutzgesetz, Bundesboden-
schutzverordnung und der LAGA-Verwertungsrichtlinie (LAGA-Mitteilung 20 - Mitteilung der Bund-/
Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 20 - Anforderungen an die stoffliche Verwertung von
mineralischen Abféllen) zu beachten.

Der kulturféahige Oberboden ist zu sichern und auf den Grundstlicken zur Auffiiliung und zur Gelén-
de- und Gartenmodellierung zu verwenden.

Das Verwenden von Torf und torfhaltigen Substraten sollte vermieden oder verringert werden, um
die sonst beim Torfabbau geschéadigten Hochmoore zu schiitzen. Zur Diingung sollte ausschlieBlich
organischer Diinger verwendet werden, wie z.B. Hornspane, Rinderdung und Kompost.

Zisternensatzung
Auf die Satzung Uber das Sammeln und Verwenden von Niederschlagswasser der Kreisstadt
Dietzenbach vom 23.12.2016 wird verwiesen.

Stellplatzsatzung
Auf die Satzung Uber Stellplatze, Garagen und Abstellplatze fir Fahrrader der Kreisstadt Dietzen-
bach vom 09.06.2019 wird verwiesen.

Wasserentnahmen / Stauwasser

Wasserentnahmen bedurfen der Genehmigung der zusténdigen Wasserbehdérde.

In den Baugruben kann sich, insbesondere auch tber den schluffig-tonigen Schichten, Stauwasser
bilden, das tber den Untergrund nicht ausreichend abgefiihrt wird. Unterirdische Bauteile sind
daher in geeigneter Form gegen driickendes Wasser abzudichten.

7.2
7.3

74

75

7.6

10.

1.

Artenschutz

Fir Baustelleneinrichtungsflachen und Lagerplatze sollen ausschliellich solche Bereiche oder
Flachen herangezogen, die im Rahmen des Strallenbaus bzw. der Bebauung ohnehin Uberbaut
oder in anderer Weise neu gestaltet werden, also in jedem Fall eine Veranderung erfahren. Andere
Flachen, die nicht Bestandteil des Geltungsbereiches des Bebauungs-planes sind, sollten dafiir
nicht verwendet werden. Als Baustellenzufahrt dient das vorhandene Wegenetz. Es sollen auer-
halb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes keine neuen Stralen oder Wege angelegt
soweit dies nicht fur das Zuwegerecht erforderlich ist. Beim Einsatz der Maschinen und Fahrzeuge
ist darauf zu achten, dass es auf der Baustelle und den Zufahrten zu keinen Verunreinigungen von
Boden durch Betriebsstoffe oder Schmiermittel infolge von Leckagen oder durch unsachgemaiie
Handhabung kommt. Darliber hinaus sind die auf Baustellen geltenden Sicherheitsbestimmungen
und Auflagen zu beachten.

Es wird empfohlen, kiinstliche Nisthilfen fiir Végel in den neu angelegten Hausgéarten anzubringen.
Es wird empfohlen, freistehende Garagenriick- und Seitenwande sowie fenster- und tiirlose
Bereiche der Gebaudefassaden tGber 3 m Lange mit mindestens 1 Klettergeholz (siehe Liste C.5) zu
bepflanzen. '

Zur Vermeidung von Beeintrachtigungen von nachtaktiven Insektenarten wird empfohlen, fiir die
AufBenbeleuchtung ausschlieBlich Natriumdampf-Hochdrucklampen, Natriumdampf-Niederdruck-
lampen oder LED-Leuchtmittel, mit Richtcharakteristik und unter Verwendung volistandig gekap-
selter Lampengehause zu verwenden.

Zum Schutz von Kleintieren wird empfohlen, Hofablaufe, Hauskellerschachte und &hnliche Anlagen
durch geeignete Mittel gegen das Hineinfallen und Verenden von Kleintieren sowie Dachrinnen-
ablaufe durch Drahtvorsétze zu sichern. Kellertreppenabgange sollten an einer Wangenseite mit
einer waschbetonrauen Rampe von 10 cm Breite als Kleintierfluchtweg sowie Zierteiche und andere
offene Wasserflachen mit rauen Fluchtrampen furr Kleintiere versehen werden.

Beim Bau grofier Fensterfronten sollte darauf geachtet werden, dass das Kollisionsrisiko fir Végel
weitgehend gemindert wird. Zur Vermeidung von Vogelschlag an Glasbauteilen kénnen vorsorglich
u.a. folgende Manahmen ergriffen: Glasbausteine, fransluzente, mattierte, eingefarbte, bombierte
oder strukturierte Glasflachen, Sandstrahlungen, Siebdrucke, farbige Folien oder fest vorgelagerte
Konstruktionen, wie z.B. Rankgitter-begriinungen. Abstande, Deckungsgrad, Kontrast und Reflek-
tanz kénnen dem derzeit als Stand der Technik geltenden Leitfaden ,Vogelfreundliches Bauen mit
Glas und Licht (Schmid, H., W. Deppler, D. Heynen u. M: Rossler, 2012" (www.vogelglas.info/public/
leitfaden-voegel-und-glas_dt.pdf) bzw. seinen jeweiligen Aktualisierungen entnommen werden.

Warmepumpen

Luftwarmepumpen, Klimaanlagen, Luftungsgerate, Mini-Blockheizkraftwerke und vergleichbare
Anlagen sind in Abhéangigkeit ihrer Schallleistung einschlieflich eines Zuschlags von 6 dB(A) fur
Ton- und Informationshaltigkeit (Tl-Zuschlag) so zu errichten und zu betreiben, dass die Immissions-
richtwerte von schiitzenswerten Daueraufenthaltsraumen nach DIN 4109 der Nachbarbebauung in
reinen Wohngebieten einzuhalten sind (siehe ,Leitfaden fir die Verbesserung des Schuizes gegen
Larm bei stationaren Geraten“ vom Landerausschuss Immissionsschutz, 28.08.2013; Tabelle 1:
Erforderliche Absténde abhangig von der Baugebietsnutzung"). Eine Reduzierung des Abstandes
kann zugelassen werden, wenn durch Sachverstandigengutachten der Nachweis erbracht werden
kann, dass unter Beachtung der Vorbelastung durch die larmemittierende Anlage (z.B. Luftwéarme-
pumpe, Klimaanlage) die Immissionsrichtwerte der TA-Larm im Einwirkungsbereich eingehalten
werden kdnnen. Stationdre Anlage, wie z.B. Luftwdrmepumpen, diirfen keine ton- und/oder impuls-
haltigen oder tieffrequenten Gerdusche erzeugen.

Geruchsemissionen

Gerliche emittierende Anlagen (z. B. Mulltonnen, Kompostplatze, Kiichendunstabzugsanlagen) sind
nach dem Stand der Technik so zu errichten (z. B. Einhausung, Aufstellung entfernt schutzbedirft-
iger Daueraufenthaltsraume bzw. Daueraufenthaltsplatze) und zu betreiben, dass es zu keinen
Gesundheitsgefahrdungen oder erheblichen Beldstigungen im Bereich schutzbedurftiger Dauer-
aufenthaltsrdume nach DIN 4109 und Daueraufent-haltsflachen (z.B. Balkone, Terrassen, Freisitze)
kommt.

Kampfmittel

Es liegen keine Erkenntnisse liber eine mdgliche Munitionsbelastung im Plangebiet vor.

Sollte dennoch im Zuge der Bauarbeiten doch ein kampfmittelverdachtiger Gegenstand gefunden
werden sollte, ist der Kampfmittelrdumdienst beim Regierungsprasidium Darmstadt unverziiglich zu
versténdigen.

Solarnutzung

Sonnenkollektoren sind erwiinscht. Wohnraume mit groBen Fenstern und Terrassen sind nach
Suden bis Westen auszurichten. An der Siidfassade sollte der Fensterglasanteil optimal ca. 30%
betragen.
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G. VERFAHRENSABLAUF

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS
Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Dietzenbach hat in ihrer Sitzung am 08.07.2016
gem. § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen.

FRl'JHZEITIGE ETEILIGUNG DER OFFENTLICHKEIT
Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1 BauGB fand in Form einer Biirger-
veranstaltung am 05.04.2017 statt.

OFFENLAGEBESCHLUSS
Die Stadtverordnetenversammiung der Kreisstadt Dietzenbach hat in ihrer Sitzung am 14.02.2020
den Entwurf des Bebauungsplanes zur Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

am 14.07.2020.

erneute (eingeschrankte) Offenlage gem. § 4a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 3 Abs. 2 BauGB
beschlossen.

Bekanntmachung erfolgte am 28.07.2021.
BETEILIGUNG DER BEHORDEN

BauGB fand in der Zeit vom 19.06.2017 bis zum 21.07.2017 statt.

Die Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemalR § 4 Abs. 2 BauGB
fand in der Zeit vom 27.07.2020 bis zum 04.09.2020 statt.

Die erneute Beteiligung der Behérden und sonstigen Tréger &ffentlicher Belange wurde vom
05.08.2021 bis zum 27.08.2021 durchgefihrt.

SATZUNGSBESCHLUSS

Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Dietzenbach hat in ihrer Sitzung am 08.11.2021
den Bebauungsplan einschliellich der im Bebauungsplan enthaltenen Gestaltungssatzung

gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

AUSFERTIGUNG

Die Ubereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhaltes dieses Bebauungsplans mit den
Beschlussen der Stadtverordnetenversammlung sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschrie-
benen Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans unter Beachtung der vorstehenden Ver-
fahrensschritte werden festgestellt. Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.
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